
� Präzisions-Barometer in transportabler Ausführung
115 mm Skalen-Ø, mit kompensiertem Werk, mit Thermometer (-6 bis +46°C), stabilem
Lederetui, mit Prüfschein. Messung des absoluten Druckes in mbar (hPa).

Messbereich
m

Druck 
mbar (hPa)

Best.-Nr.

0 – 500 1050 – 920 81 34 20392

��

� Präzisions-Barometer für stationäre Anbringung
115 mm Skalen-Ø, kompensiertes Werk, mit Prüfschein. Messung des absoluten Druk-
kes in mbar (hPa).

Messbereich
m

Druck 
mbar (hPa)

Best.-Nr.

0 – 900 1050 – 870 81 34 21872

� Elektronisches Barometer C300
Elektronisches Barometer zur Messung des absoluten Luftdrucks in hPa, Pa, mbar, inHg
und PSI.
Batteriebetrieben (Batterien 4 Stück 1,5V AA im Lieferumfang enthalten).
Lieferung mit Werkszeugnis gem. DIN EN 10204/2.2. Optional mit rückführbarem Kali-
brierzertifikat (DKD oder ISO).

Technische Daten:
Messbereich: 300 bis 1100 hPa
Genauigkeit: ± 0,5 hPa bei 25°C
Auflösung: 0,1 hPa

Artikel Best.-Nr.
Luftdruckmessgerät C300 10 34 52120

�
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