
Hammerschlag- und Schneidmühle POLYMIX®, KINEMATICA 
Hammer Mill and Blade Mill POLYMIX®

 

Hammerschlag- und Schneidmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D1

Die PX-MFC 90 D ist geeignet für alle Trocken-fettfreien Mahlaufgaben im Labor. Der 
Hammerschlag-Mahleinsatz kann gegen einen Schneid-Mahleinsatz ausgetauscht werden.
• Schneid-Mahleinsatz für schneidfähige trockene, sehnige und faserige, fettfreie Proben. 

Anwendungen: Holz, Stroh, getrocknetes Fleisch, Leder, Papier, Kohle, Kunststoffe etc.
• Hammerschlag-Mahleinsatz für trockene, spröde, fettfreie Proben. Anwendungen: Ge-

treide, Kaffeebohnen, Knochen, Gestein, Keramik etc.
• Siebeinsätze 0,2 mm bis 6 mm Lochdurchmesser
• Sicherheitssystem verhindert das Anlaufen im geöffneten Zustand
• Leistungsstarker Drehstrom-Motor
• Mahlkammer mit austauschbaren Einsätzen
• LED-Anzeige
• Arbeitsvolumen ca. 300 ml (Trichtervolumen)
• 1000 Watt, 3 Phasen Motor an 230 Volt Netz betreibbar
• Siebe mit Maschenweite 0.2 bis 6 mm
• Integrierte Drehzahlregelung mit LED-Anzeige für Drehzahl und Status-Meldungen
• Geringer Geräuschpegel dank 3-Phasen AC Motor
• Drehzahl regelbar von 50 bis 6000 min-1
• Motor schaltet sich beim Öffnen des Gehäuses ab
• Integrierter Überhitzungs-, Überlast- und Blockierschutz
• Sicherheits-Stopfer für bestimmte Mahlgüter

  Artikel Best.-Nr.  
  Hammerschlagmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D 10 74 00021  
  Schneidmühle POLYMIX® PX-MFC 90 D 10 74 00031  

Im Lieferumfang bereits enthalten: Mahlkammer, Mahleinsatz, Ø 2,0 mm Sieb, Probenrack 
mit 12 Auffangröhrchen und Reinigungswerkzeuge

Zubehör

 

  Artikel Best.-Nr.  
 2 Hammerschlag-Mahleinsatz für PX-MFC 90 D 10 74 01001  
 3 Schneid-Mahleinsatz für PX-MFC 90 D 10 74 01002  
  Sieb, Maschenweite 0,2 mm 53 74 09088  
  Sieb, Maschenweite 0,5 mm 53 74 09089  
 4 Sieb, Maschenweite 0,8 mm 53 74 09090  
  Sieb, Maschenweite 1,0 mm 53 74 09092  
  Sieb, Maschenweite 1,5 mm 53 74 09093  
 5 Sieb, Maschenweite 2,0 mm 53 74 09094  
  Sieb, Maschenweite 3,0 mm 53 74 09091  
  Sieb, Maschenweite 4,0 mm 53 74 09105  
  Sieb, Maschenweite 5,0 mm 53 74 09106  
  Sieb, Maschenweite 6,0 mm 53 74 09107  
 6 Stopfer 10 74 08001  
  Werkzeug für sehnige und faserige Materialien. Dient zur aktiven Einbringung von fase-

rigem Material durch den Trichter, welches nicht durch das Eigengewicht eingebracht 
werden kann 
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