
Laborgefriertrockner, CHRIST 
Freeze Dryer

 

Laborgefriertrockner Alpha 2-4 LSCplus, Eiskapazität 4 kg, Eiskondensatortemperatur 
-85°C, Verfahren A, mit einer temperierbaren Stellfläche Ø = 200 mm mit Verschlussein-
richtung, mit Vakuumregelung.  
Universal-Gefriertrocknungsanlage mit intuitiver Bedienoberfläche LSCplus.
• Farbiger Touch-Screen mit übersichtlicher Darstellung
• Graphische Darstellung des Gefriertrocknungsablaufes
• Ausführliche Meldungstexte
• Speicherplatz für 30 benutzerdefinierte Programme (Option)
• WINDOWS ®-basierte Prozesssteuerungs- und Dokumentationssoftware erhältlich

Gesamteiskapazität 4 kg, Eiskondensatortemperatur -85°C, mit 1 (beheizbaren) Stellflä-
che Ø = 200 mm.  
Verfahren A: Gefrieren und Trocknen von Vials in einem Temperaturbereich von ca. -35°C 
bis +99°C und der Möglichkeit, unter Vakuum oder Inertgas zu verschliessen, mit Vaku-
umregelung und Stellflächenheizung für einen beschleunigten, reproduzierbaren Prozess; 
Gerät komplett betriebsbereit mit Vakuumpumpe (Saugleistung 2 m3/h), Anlage ist luftge-
kühlt, elektrischer Anschluss 230 V, Abmessungen (Breite×Tiefe×Höhe) 390 × 555 × 415 mm, 
Gewicht ca. 60 kg; Baukastenprinzip zur Erweiterung der Kapazität auf ein Vielfaches 
durch ein umfangreiches Zubehörprogramm.

  Artikel Best.-Nr.  
  Laborgefriertrockner Alpha 2-4 LSCplus, ohne Zubehör 49 86 02042  
  Erweiterungseinheit HED-16 LSCplus 49 86 25040  
  Programmer PGM 30 49 86 25099  
  Elektromagnetisches Drucksteuerventil 49 86 25910  
  Stellfläche mit Verschlusseinrichtung Acryldeckel, Ø = 200 mm 49 86 21009  
  Vakuumschlauch 49 86 25702  
  Vakuumpumpe 2 m3/h 49 86 25302  
  Auspuff-Filter 49 86 25501  
  Laborgefriertrockner Alpha 2-4 LSCplus, kompl. m. Zubehör 49 86 12042  


