
AutoloopPRO – Vollautomatisches Ausglühsystem für Impfösen, 
WLD-TEC 
AutoloopPRO – Fully Automated Sterilisation for Inoculation Loops

 

Passend für Fuego Serie und Gasprofi micro Serie

Das Karussell dreht vollautomatisch und erkennt entnommene und wiedereingehängte 
Impfösen. Kontinuierliches Arbeiten während der Ausglüh- und Abkühlphase der Impf-
ösen spart bis zu 70% Zeit.
• Beleuchtetes Grafikdisplay & standsicheres Gehäuse
• Beidseitige Entnahmepositionen für Rechts-und Linkshänder
• Sekundengenaues Einstellen der Ausglüh- und Abkühlzeit
• Während des Ausglühvorgangs zeigt das Display die verbleibende Ausglühzeit an
• Zusätzliches Abflammen (z.B. von Flaschenhälsen) ermöglicht ein optionales Fußpedal
• Ein intelligenter Sensor überwacht die sichere Sterilisation
• Display durch Spezialglas geschützt
• 4 Impfösenhalter & Standfuß

Laborgasbrenner nicht im Lieferumfang enthalten.

  Artikel Best.-Nr.  
 1 Autoloop Pro für Fuego Serie, Bodenplatte 135 × 180 mm 10 30 78038  
  Autoloop Pro für Gasprofi micro Serie, Bodenplatte 135 × 135 mm 10 30 78039  
  Spritzschutz für Autoloop Pro 32 30 69021  
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Technische Daten:  
Drehrichtung: links/rechts, je nach Entnahme
Impfösenhalter: 1 – 4, mit optischer Haltererkennung
Ausglühzeit: 1 – 15 s, einstellbar
Einstellbarer Sterilisationsmonitor: Ausglühintensität 3 Stufen / aus
Sicherheitseinrichtungen: Übertemperaturschutz 

Flammenaktivierungsanzeige 
Anzeige der verbleibenden Abkühlzeit 
Kippsensor und Restwärmeanzeige 
Standby Abschaltung 1 h

Gehäuse: Edelstahl, Aluminium, UV- und lösungsmittlebeständig
Abmessungen: Höhe Autoloop Pro 305 mm


