
SteriMax smart / basic – Infrarot Impfösen-Sterilisator, WLD-TEC 
SteriMax smart / basic – Infrared Loop Sterilizer

 

Highspeed-Ausglühen und Sterilisieren ohne Gasflamme.	  
Bestens geeignet für alle Labore, anaerobe Arbeitsumgebungen und Sicherheitswerkbän-
ke! Speziell fokussiertes Infrarotlicht sterilisiert Ihre Impföse bei einer Temperatur von 750 
bis 1000°C in nur 5 bis 10 Sekunden.
• Sofortige Einsatzbereitschaft ohne Aufheizphase
• Ausglühröhre aus speziellem Quarzglas
• Einfachste Reinigung von Gerät und Ausglühröhre
• Effiziente Energienutzung und minimale Wärmeabgabe dank Thermocontrol
• Cool-Touch Gehäuse aus Edelstahl und Sicherheitsglas (keine Verbrennungsgefahr)
• Geprüft auf photobiologische Sicherheit nach EN 62471 durch die BG ETEM - Risikofrei 

für Haut und Augen

SteriMax smart
• Auto-Start durch berührungslose IR-Sensortechnologie
• Sekunden genau einstellbare Sterilisations- und Abkühl-Timer für zwei Benutzer per 

Touchbedienung

SteriMax basic
• Komfortable Touchbedienung
• Start per Fußpedal (Fußpedal optional)
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  Artikel Best.-Nr.  
�1 SteriMax smart 10 30 74010  
�2 SteriMax basic 10 30 74110  
  Ersatz Quarzglasausglühröhre 10 30 74040  
  Edelstahlfußpedal 32 30 66402  
  Für SteriMax basic  
  Funkfußpedal-Nachrüstsystem mit Edelstahlfußpedal 10 30 78404  
  Für SteriMax basic  


